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Bedrucktes MOSAIK 
 
Diese Mosaike bestehen aus Marmor, Glas, oder Aluminium und sind mit einem 3D-
Spritzdruckverfahren bedruckt, das Ihrem Ambiente eine edle, moderne Note verleiht. 
Bitte achten Sie beim Verlegen darauf, dass die Mosaike nicht verkratzt werden. Verwenden Sie auf 
jeden Fall einen nicht kratzenden Gummispachtel. 
 
Verlegematerialien: 
 
1. An Wandflächen im Innenbereich, ohne oder mit geringer Belastung durch Spritzwasser, den 

Dispersionskleber PCI Bicollit Extra. Der Verlegemörtel zeichnet sich durch eine besonders gute 
Verbundhaftung und Verträglichkeit mit unterschiedlichen Materialien aus. 
 

2. Für Innenbereiche ohne oder mit geringer Beanspruchung durch Spritzwasser die Mörtel-
Kunststoff-Kombination PCI Carraflex + bei Glas und Aluminium zusätzlich PCI Lastoflex. 
Dieses Verlegesystem bindet das Anmachwasser zu einem großen Teil und gibt nur geringe 
Mengen an das Verlegematerial ab.  

 
3. Zur Verfugung der Beläge auf zementärer Basis empfehlen wir die Spezialfuge PCI Nanofug 

Premium in 28 Farben.  
 
4. Zur Verfugung der Beläge auf Reaktionsharzbasis empfehlen wir PCI Durapox Premium in 17 

Farben. In der Variante Multicolor ist PCI Durapox Premium in 380 Farben bestellbar 
 
 
Unbedingt beachten: 
 
5. Bitte verwenden Sie einen pH-neutralen Fugenmörtel und Reiniger. 

 
6. Um Scheuereffekte zu vermeiden, entfernen Sie bitte, bevor der Mörtel ganz getrocknet ist, die 

Rückstände auf den Mosaiken durch ganz leichtes Wischen.  
 
7. Zur Reinigung verwenden Sie bitte einen weichen Schwamm mit Wasser und pH-neutralem 

Reiniger. Vermeiden Sie die Anwendung von Scheuermitteln und sonstigen säurehaltigen 
Reinigungsmitteln, da diese das Trägermaterial und den Druck angreifen können. 

 
8. Zum Schneiden von Glas und Marmor verwenden Sie eine Wasser-Schneidemaschine. 

Aluminiummosaike werden mit einer Flex oder Metallbügelsäge geschnitten. Die Kanten der 
Glasmosaike können nach dem Schneiden mit Diamant-Schleifpapier abgeschliffen werden. Die 
Kanten der Marmor- und Aluminiummosaike werden mit normalem Schleifpapier entgratet. Bitte 
achten Sie hierbei darauf, den Druck nicht zu beschädigen. 

 
9. Das Mosaik ist nicht für die Verlegung am Boden geeignet. 
 
10. Mosaik nicht mit lösemittelhaltigem Klebeband abkleben. Einige Klebebänder für Malerarbeiten 

enthalten starke Lösungsmittel, welche den Lack/Druck angreifen können. Bei Anwendung solcher 
Klebebänder könnte sich beim Abziehen des Bandes der Lack/Druck ablösen. 

 
 
 



2 von 2 
 

11. Wir empfehlen zum Abkleben von unseren bedruckten Mosaiken ausschließlich folgende 
Klebebänder: 
 tesa® Professional 4333 Präzisionskrepp® Sensitive (Fachhandelsbezeichnung) 
 tesa® Masking Tape Professional Sensitive (Verbraucherbezeichnung) 

 
Sollte ein anderes Produkt verwendet werden, müssen wir hieraus ggf. entstehende Reklamationen 
ablehnen. 

 


